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INNOVANDO

SISTEMAS
NOSOTROS
CONSTRUCTIVOS

Surconsa de México, S. A.de C.V. es una empresa 100% mexicana, fundada en 1978 y certifica-
da bajo la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000: Sistema de Gestion de Calidad en el
ano 2005; actualmente 9001-2008, teniendo como alcance la compra, venta e instalacion de
estructuras y cubiertas metalicas.

Tenemos como misidn establecer los conceptos de vanguardia en productos y servicios para
la construccion con los precios mas competitivos del mercado.

Nuestra visién es ser una empresa lider en la industria de la construccion en nuestro pais a
traves de la venta e instalacion de estructuras y cubiertas metalicas.

Elcompromiso de Surconsa de México, S. A, de C, V. es mejorar constantemente nuestros pro-
ductos y servicios para conseguir en su totalidad la mayor satisfaccion de nuestros clientes.

Por lo tanto, siempre aplicaremos la mejor calidad y cumplimiento en tiempo y forma solicita-
do.

En Surconsa de México, S. A. de C. V., se manejan productos con los mas altos estandares de
calidad. Siendo nuestros principales proveedores:

. 4
#“NTernium < stabilit
‘TERNIUM MEXICO, S.A.DEC.V. STABILIT SERVICIOS, S.A.DEC.V
' OWENS CORNING ngspan
‘OWEN'S CORNING ‘KINGSPAN INSULATION LLC

Las empresas referidas son fabricantes de productos que van desde los paneles termoacusti-
Cos, asi como una amplia gama de aceros prepintados, laminas translucidas y aislantes que
garantizan la calidad de nuestros sistemas constructivos.
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Nuestros servicios

2> Venta Directa Mostrador

Atendemos a nuestros clientes de manera
personal para asesoramiento, venta de mate-
rial y entrega inmediata, ya que contamos con
un stock basto de nuestros productos para
cubrir sus necesidades.

” Estructuras Metalicas

Fabrica e instala estructuras metalicas para
todo tipo de naves industriales, tiendas de
autoservicio, bodegas, auditorios, estacio-
nes de servicio, etc.

Proporcionando servicios de construccion
desde la misma cimentacion de estas
estructuras.

Las estructuras y cubiertas metalicas cum-
plen con las mas estrictas normas vy regla-
mentos de construccion que rigen en la
Republica Mexicana, en nuestra planta de
Toluca, Edo. de México, el personal califica-
do en todos los niveles asegura la calidad
total, desde la fabricacion hasta el montaje
en obra, aplicando las pruebas necesarias,
incluyendo la soldadura.
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Nuestros servicios

Y Casetas Metalicas

El uso de casetas para habitaciones, loca-
les para negocio, oficinas, aulas escolares,
campamentos y espacios de vigilancia
aumentan cada dia mas, gracias al resulta-
do de su aplicacion.

Surconsa de México, S A. de CV. le ofrece
la mejor solucion para construir, ampliar o
modificar con rapidez su proyecto.

2> Suministro e Instalacion

Realizamos cotizaciones por suministro
de nuestros productos e instalacion de los
mismos a cualquier parte de la Republica.

SUCISY '3
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Nuestros servicios

2> Naves Industriales

Elaboradas con Ternium Multytecho vy
Ternium Galvatherm OS. paneles prefabri-
cados en linea continua, compuestos por
dos laminas de acero galvanizado con
capa G-90 y prepintado pintro, unidas por
un nucleo de espuma rigida de poliureta-
no, formando un elemento tipo sandwich
y con un diseno de junta tipo hembra y
macho para asegurar la impermeabilidad
de la cubierta.

La espuma rigida de poliuretano con la
cual se componen los paneles esta consi-
derada como el mejor aislante térmico, ya
que es equivalente al doble de cualquier
otro material, brindandole con ello el
Maximo aprovechamiento de espacio y un
importante ahorro en el consumo de
energia eléctrica y equipos.

2 Ideales para cubrir necesidades como:

® Procesadoras de Alimentos ¢ Restaurantes

¢ Plantas Embotelladoras e Fabricas de Helados
e Rastros e Cervecerias

e Tiendas de Autoservicio e Hospitales

* Plantas Pasteurizadoras ® Panificadoras

e Hoteles ¢ | aboratorios

e Empacadoras
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METALICOS

Nuestros productos

Rolados
SURCONSA



ROLADOS SURCONSA

NUESTROS PRODUCTOS

Surconsa SZS 1"

R | 17 cms. |
254 cms. 15 cms. 15 cms.
1 I—
R A4

| Ancho efectivo 52 cms (20.5") |

Surconsa SZS 1-1/2"

15cms. 1.0 cms,

=l
1.0 cms. T|_
3.81cms. 15Ccms. 15cms.
—I —I

) 165 cms; | 17.0 cms. |

| Ancho efectivo 50 cms (19.7") |

Surconsa SZS 2"

15Ccms. 10cms.

I

1.0 cms,

15cms. 15Ccms.
—l —I

17.0 CMs.

5.0cms.

N—

| Ancho efectivo 48.5 cms (19.1")

Fachadas arquitectonicas y/o cubiertas
herméticas para todo tipo de naves con
fijacion oculta.

ESTOS TRES PERFILES SE ROLAN CON
NUESTRO EQUIPO ZIMMERMAN.




ROLADOS SURCONSA

NUESTROS PRODUCTOS

Surconsa KR-18

6.35cms. ( |62mmJ

| Ancho efectivo 45.6 cms [ |

Plafon Gasolineras

13cms. |

| Util 29 cms. |

Lamina HR-II

| Ancho efectivo 71.04 |
Y W

| Ancho total 77.36 cms

T-SUR 367

| Util91 cms. |

96 cms.

T I |1.3 cms.
‘ 3.8 cms. 1
35cms,

Cubiertas hermeéticas para todo tipo de nave
con fijjacion oculta.

ESTE PERFIL SE ROLA CON NUESTRO
EQUIPO KR-18.

Lamina preformada para plafon de gasoline-
ras fabricado en lamina pintro y/o aluminio
en calibres 18 a 26, con poder cubriente de
0.29 mts.

Puede variar su poder cubriente,
Longitud maxima de fabricacion 8 mts.

Lamina pintro preformada de fabricacion
especial con un poder cubriente de 0.71 mts.
y longitud maxima de fabricacion de 8 mts.
en calibres de 18 a 26.

Especial para fachadas, puede usarse en
cubiertas,

Lamina translucida para sistemas de cubier-
tas y fachadas, puede ser especificada en
material acrilico o poliester,

Compatible con dos laminas tipo KR-18.
Ahorro en costo por m2.




METALICOS

Nuestros productos

Acanalados
TERNIUM



ACANALADOS TERNIUM

NUESTROS PRODUCTOS

Ternium TR-72 ) Cubiertas con vertientes no mayores a 20 mts.
Pendiente minima del 10%

| Mediana capacidad estructural y de desague.

M\M?ZB mm, Principalmente para muros de fachada.

Ancho efectivo 72 cms. |

Poder cubriente (cm)_| _ Peralte (mm)

22,24, 26 72 25 Zintro, Zintro Alum Hasta 12.60 mts.
28, 30, 32 o Pintro

Ternium TR-101 o
) Aplicaciones:

Cubiertas con vertientes no mayores a 20 mts.

P . N N . Y W St C) Pendiente minima del 10%
| Mediana capacidad estructural y de desague

Ancho efectivo 101 cms. | |

Poder cubriente em) | Peralte (mm)

20.2224 101 25 Zintro, Zintro Alum Hasta 12.60 mts.
26, 28, 30 o Pintro

Ternium TRN-100/35 Cubiertas con vertientes no mayores a 25 mts.
Pendiente minima del 6%
| | Buena capacidad estructural.

Ancho efectivo 100 cms.

[ae W WaaN N\ ./v:35mm.

| Cuenta con doble canal antisifon.
Para cubiertas y fachadas industriales.
Cuenta con aprobacion de FM.

Poder cubriente (cm)_| _ Peraite (mm)

SUCISY 9
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ACANALADOS TERNIUM

NUESTROS PRODUCTOS

Ternium TR-90 ldeal para cubrir grandes claros con poca
) estructura de soporte. Pendiente minima del

’\_.-._,-._,-._/\,-._,-._,._/— 8%. Excelente capacidad de desague.
e Muy buena capacidad estructural.
| Utilizada principalmente en techos para
estacionamientos.

Poder cubriente (cm)_| _ Peralte (mm)

22,24, 26 120 Zintro, Zintro Alum Hasta 12.00 mts.
o Pintro

Ternium TO-100

| Ancho efectivo 103 cms (en muros) | )

| Ancho efectivo 9o cms. | |

Cubiertas con vertientes no mayores a 15
Pendiente minima del 107%.

Cubiertas curvas mediante combado pre
Pedido minimo 1,500 m2.

CNINS NSNS NSNS NSNS 10 MM

| Ancho efectivo 95 cms (en cubiertas) |

Poder cubriente em) | Peralte (mm)

24 103 muros 19 Zintro, Zintro Alum Hasta 11.00 mts.
95 cubiertas o Pintro

Ternium TO-30 (Full Hard) ) Cubiertas con vertientes no mayores a 15 mts.
| Ancho efectivo 78 cms. | | Pendiente minima de[ 10%
P A A A A A A, 15 T Para cubiertas y fachadas rurales.

| Lamina con mayor resistencia.

Poder cubriente (cm)_| _ Peraite (mm)

28, 30, 32 78 15 Zintro, Zintro Alum Hasta 11.00 mts.
o Pintro

(NS
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ACANALADOS TERNIUM

NUESTROS PRODUCTOS

Ternium Losacero 25 Lamina base en losas de concreto.
| fincho efectvo 15 ems, | | Trabaja como acero de refuerzo.
v/ S T\ smm Funciona como cimbra y plataforma de trabajo.

|
Poder cubriente em) | Peralte (mm)

Ternium Losacero 15 Para losas de entrepiso y para el mercado de
vivienda. Lamina base en losas de contreto
(trabaja como acero de refuerzo).

T Funciona como cimbray plataforma de trabajo.

| Ancho efectivo 91.5 cms. |

\_r"\_r"\_r—'\_r"\_r—\_r-\_l—38 mm.

Poder cubriente (cm)_| _ Peralte (mm)

Ternium TRD-91.5

| Ancho efectivo 91 cms. |

) Producto resistente en cubiertas compuestas.
| Fachadas arquitéctonicas.
\_/_\_/—\_/_\_/_\_/_\_/_\_|:38 mm Cuenta con aprobacion de FM,

Poder cubriente cm) | Peraite (mm)

Ternium Galvateja ) Para el mercado comercial y de vivienda, ya
| Ancho efectivo 100 cms. | | que't|lene apariencia similar a la teja de barro
L e tradicional.

|

Pendiente recomendada del 30% o mayor.
Acabado con pintura “Cool Roof”

Poder cubriente (cm)_| _Peralte (mm)

TR 11
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METALICOS

Nuestros productos

Paneles
TERNIUM



PANELES TERNIUM

NUESTROS PRODUCTOS

Ternium Multytecho

| Ancho efectivo 100 cms. | |
N\ I~ I~ I~ A | =8 mm Calibre Poder cubriente (cm)
E
2 "Tl 26/26 100
) Panel disenado para cubiertas de bajas pen-
dientes 5% minima y con altos requerimientos Peralte (mm) Acabado
de resistencia estructural asi como para facha- 17, 1v%, 2%, 2v7, Pintro

3.4%.5".6"

das de todo tipo de construccion.
Fijacion oculta a base de tapajuntas. Sistema integral de accesorios de fijacion y molduras
metalicas.

Disponible en pinturas acabado Poliester estandar o Duraplus (para zonas costeras).

Los colores de linea son blanco con acabado liso y arena en acabado embozado.

Se fabrica en 1 metro de ancho efectivo y hasta 14.6 metros de longitud.

Ternium Galvatecho

| Ancho efectivo 100 cms. |

14 WP o W o W o |J_ 2 : )
: I 42mm Calibre Poder cubriente (cm)
AR AR AR AARD

E
| 26/26, 26/28 100

) Panel disenado para cubiertas o fachadas de
todo tipo de construccion. Diseno de traslape
lateral. Sistema integral de accesorios metali-
Cos y ho metalicos.

Disponible en colores blanco con acabado liso y arena en acabado embozado. El acaba-
do de la lamina interior puede ser liso 0 embozado.
Se fabrica en 1 metro de ancho efectivo y hasta 15 metros de longitud.

Peralte (mm) Acabado
1"' 11/2"' 2".

217 3" 4 Pintro

Ternium Econotecho

| Ancho efectivo 100 cms. |

|_|42 . Calibre Poder cubriente (cm)
: 'lE_l 26 100
) Ternium Econotecho es la opcion de panel
aislante econdmico fabricado en la cara exte- Peralte (mm) Acabado
rior de lamina galvanizada y pintada y la cara 1" v Pintro

interior de Vinil blanco reforzado.
Disponible en color blanco con acabdo liso y arena en acabado eribozado.
Elacabado de la lamina exterior es liso y como estandar calibre 26.

Se fabrica en 1 metro de ancho efectivo y hasta 8 metros de longitud (por manejo).

DE MEXICOSA DECV




PANELES TERNIUM

NUESTROS PRODUCTOS

Ternium Multymuro Rib Micro V

| Ancho efectivo 107 cms. |

m Calibre Poder cubriente (cm)

rE_| 26/26 107

) Disenado para usarse en fachadas con fijacion
oculta, muros autosoportantes, muros diviso- Peralte (mm) Acabado
rios y plafones. Sistema de union lateral tipo 12, 2" 2V, Pintro
macho-hembira. 3,456
Disponible en acabado Poliéster estandar y Duraplus (especial).
Elacabado de ambas laminas es embozado en color arena y liso en color blanco.
Se fabrica en 1.07 metros de ancho efectivo y hasta 14.6 metro de longitud.

Ternium Arkirib

| Ancho efectivo 107 cms

MicRORIE ) Calibre Poder cubriente (cm)
) ldeal para fachadas arquitectonicas por su 24/26

sistema de fijacion oculto, ademas puede ser

instalado vertical u horizontal. Peralte (mm) Acabado
Disponible en acabado Poliester estandar vy Pintro
Duraplus (especial).

Elacabado de la lamina exterior es acanalado mibro rib embozado (calibre 24) y el interior

puede ser liso 0 embozado (calibre 26).
Se fabrican de 1.07 mts. de ancho efectivo y hasta 14.60 metros de longitud (por aparien-

cia).

Ternium Economuro

| Ancho efectivo 107 cms |

|—=-_‘_‘_hmﬁ?l Calibre
— T

Poder cubriente (cm)

VINIL—” 26 107
) La opcion econdomica para muros y plafones,
es el panel aislante fabricado con la cara exte- Peralte (mm) Acabado
rior de l@mina galvanizada pintada y la cara /2 " Pintro

interior acabado papel vinil blanco.
Disponible en acabado Poliéster estandar y Duraplus (especial).

El acabado de la lamina exterior puede ser liso en color blanco o embozado en color
arena segun las necesidades del proyecto. Se fabrica en 1.07 metros de ancho efectivoy

asta 8 metros de longitud (para un mejor manejo).

14 SIRCIASH
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Nuestros productos

Paneles
KINGSPAN



PANELES KINGSPAN

Panel para Techos y Muros Aislantes

KingCrown

1000 mm Cobertura (39.37")

Perfil Exterior

A n ’ \ n | 35mMm ﬁ | 30 mm (11/4")
40 mm (11/2")
50 mm (2") |’
ﬂ;—._r—wuu._nm:\_.umnun_rul-a 75mm (3)
N\ - =T 100mm(4")
Perfil Interior Shadowline | 150 mm (6")

Longitud

Min. 2.00mts.
Max. 16.0 mts.

) Aplicaciones

KingCrown es el panel metalico aislante para
techos. Es la solucion definitiva en sistemas con perfil KingCrow, liso 0 embosado, de acero
altos valores R Y la eleccion correcta cuando Cara Exterior: pre-pintado G-'6ooGalvalumedecalibre
buscamos eficiencia energética, bajo peso vy 2R

bajo mantenimiento. Solucion ideal para Edifica- [N pa-ros e
ciones Insdustriales, Comerciales, Usos Mixtos )Y Recubrimiento de alto desempefio de poliéster estandar.
Refrigeracion.

Espuma aislante de Poliisocianurato (PIR) con

Nucleo: densidad de 34-39 kg/m

Caracteristicas

El proceso de manufactura tiene su sello distintivo en el diseno de nuestro
el cual aporta beneficios superiores de calidad y consistencia a nuestros pa
producto llega a obra listo para instalarse, de manera facil y rapida, genera
tiempos de construccion de hasta un 50%. El diseno de costillas realzadas
resistencia y una mayor capacidad de espaciamiento.

Opciones

Kingspan ofrece una amplia variedad de colores, tanto intensos como vibra
piciar combinaciones fascinantes. Los recubrimientos de alto rendimient
proteccion de larga duracion, reteniendo asi su colory brillo. Eligualado d
sonalizados esta disponible para satisfacer los requerimientos especifico
envolventes que proyectan libertad creativa.

DE MEXICOSA DECV




PANELES KINGSPAN

Panel para Techos y Muros Aislantes

KingWall3

1000 mm Cobertura (39.37") |
Perfil Exterior /— Costilla
$ ol = A ) | 50 mm (")
75 mm (3"

A A A AR e

Perfil Interior hadowline

) Aplicaciones

El panel metalico aislado KingWall 3 puede ser instalado
horizontal o verticalmente con fijacion oculta en su union.
Su cara exterior de tres costillas ofrece una apariencia
fuerte y estructural ideal para edificaciones industriales,
comerciales y usos mixtos.

KS Shadowline

| 1067 mm Cobertura (42" |
Perfil Exterior Shadowline @)
- T B
o S | 75 mm (3"
100 mm (4")
ol 150 mm (6")
N\———Shadowline

Perfil Interior

) Aplicaciones

El panel metalico aislado KS Shadowline puede ser instala-
do horizontal o verticalmente con fijacion oculta en su
union. Los sistemas de muro KS SHadowline ofrecen una
apariencia estética limpia y plana que le dan a su edifi-
cacion una apariencia moderna. Los sistemas KS Shadow-
line son ideales para edificaciones nuevas y remodela-
ciones para Edificaciones Industriales, Comerciales y Usos
Mixtos.

Longitud Colores de linea

Min. 2.00 mts. Blanco Puro (RAL 9010)

Max. 16.0 mts. > Blanco Gris (RAL 9002)
Aluminio (RAL 9006)
Arena

Perfil KingCrow, liso o embosado. de acero
pre-pintado G-60 o Galvalume de calibre
26,24 022

Cara Exterior:

Acabado Exterior:
Recubrimiento de alto desempefio de poliester estandar.

lcer Espuma aislante de Poliisocianurato (PIR) con
ClEO: yensidad de 34-39 kg/m

Longitud Ancho Colores de linea

Min. 2.00 mts. Blanco Puro (RAL 9010)

W B i, || 2E07 Blanco Gris (RAL 9002)
Aluminio (RAL 9006)
Arena

Perfil KingCrow, liso o embosado. de acero
pre-pintado G-60 o Galvalume de calibre
26,24 022

Cara Exterior:

Acabado Exterior:
Recubrimiento de alto desempefio de poliéster estandar.

Espuma aislante de Poliisocianurato (PIR) con

Nucleo: densidad de 34-39 kg/m

TR (17
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Nuestros productos

L aminas
TRANSLUCIDAS
STABILIT

B



LAMINA TRANSLUCIDAS

NUESTROS PRODUCTOS

ACRYLIT G-10.- Laminado fabricado con resina 100% acrilica y reforzada con fibra de vidrio,
de 1.4 mm, 2.4 mm de espesor y 1.6 mm en estructurales”.

POLIACRYL G-5.- Laminado plastico fabricado a base de resina poliester y reforzado con
fibra de vidrio, de 1.2 mmy 2.4 mm de espesor.

POLYLIT G-3.- Laminado unicamente para T-57, T-60, T-80 y T-81, de 1.0 mm de espesor.

Stabilit T-O / T-50 . o . .
DLANAY LISA POR AMEOS LADOS ) Lamina translucida para sistemas de cubiertas

I —— | y fachadas puede ser especificada en material
acrilico o poliéster.
Compatible con usos propios de lamina lisa.

|_ 122 cms _|

|_ 145 cms _l

Stabilit T-SSR2 / T-SSR2” ) Lamina Translucida para sistemas de cubiertas

/ l 655 cms. y fachadas, puede ser especificada en material
H H . L,
acrilico o poliéster.
Util 45.7 cms.

| Compatible con lamina tipo KR-18

| 54 cms.

Stabilit T-6 / T-
Peralte 52 cms. 57 i s, ) Lamina Translucida para sistemas de cubiertas

Pa VeV UaVaVal y fachadas, puede ser especificada en material

1 | L8 eems. | acrilico o poliéster.
| 100 ems. | Compatible con lamina ondulada de
fibrocemento.

Stabilit T-8 / T-80

Peraie24cms: L yaems 76 cms. ) Lamina Transltcida para sistemas de cubiertas
L,-\_/I-\_/_I\_/_\_/-l\_ll-\ y fachadas, puede ser especificada en material
1 | Ut 72 cms. | acrilico o poliéster. .

| 81.cms. | Compatible con Ternium TR-72

DE MEXICO SA




LAMINA TRANSLUCIDAS

NUESTROS PRODUCTOS

StabiLit T-10/T-10"

Lamina translucida para sistemas de cubiertas
y fachadas puede ser especificada en material
Peralte 245 cms. acrilico o poliéster.
Compatible con lamina de fibrocemento
Util 88.5 cms. estructural.
100 cms.
Stabilit T-11/T-70 ) Lamina translucida para sistemas de cubiertas
| Peratte2cms = 0 y fachadas puede ser especificada en material
ANANNNNNANNNN acrilico o poliéster.
| | 154 ere | Propia para diente de sierra e invernaderos.
| 155 CMS. |
Slt:zgi I:Z Lamina translucida para sistemas de cubiertas
y fachadas, puede ser especificada en material
= ANNANNNANNNNANANNNNNNANN acrilico.

Util 159 cms. . .
| | Propia para invernaderos.

| 161 cms. |

Stabilit T-13/T-13

boratie 1 ) Lamina translucida para sistemas de cubiertas
.9 cms. 7.6 cms. . )
| —I y fachadas, puede ser especificada en material
| | Util 100 crms. | acrilico o poliéster.
| 110 cms. | Compatible con Ternium TO-100.

Stabilit T-16/T-60

Peralte 19 cms. 76 cms. Lamina translucida para sistemas de cubiertas
L,wa}vw\l y fachadas, puede ser especificada en material
| | Util 72 cms. | acrilico o poliéster.

| 82 cms. | Compatible con Ternium TO-30 (Full Hard).




LAMINA TRANSLUCIDAS

NUESTROS PRODUCTOS

Stabilit T-18 / T-81

Poralte 24 CTs. o ) Lamina translucida para S|ste.mas de cublerta§
— y fachadas puede ser especificada en material
- | Util 101 cms. | acrilico o poliéster.

| 107 cms. | Compatible con Ternium TR-101.

Stabilit T-22/T-22" . . : .
Peralte 12.2 cms. Lamina translucida para sistemas de cubiertas
— — | y fachadas puede ser especificada en material

3.2Cms.

|- acrilico o poliéster.
Compatible con Ternium TR-9o0.

| Util 9o cms. |

100 cms. |

Stabilit T-95/T-95 ) Lamina translicida para sistemas de cubiertas
Peralte 350cms. | 3333Cms: y fachadas, puede ser especificada en material
—7\ /\ /\ VaR acrilico o poliéster
| | U“EZ‘;;Z‘S | Compatible con Ternium TR-100/35,.
Stabilit T-218/T-218 | ) Lamina translucida para sistemas de cubiertas
f\_r\_r\.r\_r\_r\_r\_/l;ms y fachadas, puede ser especificada en material
= —l— acrilico o poliéster.
| I | | Compatible con lamina tipo KR-18.
Stabilit T-941™" ) Lamina Translucida para sistemas de cubiertas
| = y fachadas, puede ser especificada en material
o Nt N\ \—rr acrilico.
| Utf;ojr:?s' | | Compatible con Multytecho de 1",
Stabilit T-942 23 cme. ) Lamina Translucida para sistemas de cubiertas
Y-~ I. ./ ' \ 7/ lJ' giﬁﬁ?idas, puede ser especificada en material
Util 100 cms. :
| 110 cms. | | Compatible con Multytecho de 17

T 21
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LAMINA TRANSLUCIDAS

NUESTROS PRODUCTOS

Stabilit T-951" |_3333ems | Lamina translicida para sistemas de cubiertas
L y fachadas puede ser especificada en material
— - acrilico.

| | S | Compatible con Galvatecho de 1"

| 110 cms. |

Stabilit T-g52° cms,
95 —=5T | ) Lamina translucida para sistemas de cubiertas

| r\—M—f\—'\—"—f\—’\—ﬂ—/—\ y fachadas puede ser especificada en material
| | Util 101 cms. | acrilico.
| 107 cms | Compatible con Galvatecho 1 *#

NOTA: Espesor 1.2 mm - 2.4 mm
"Mismo perfil para acrylity poliacryl "Entrega inmediata

STABILIT OPALIT GC E-87

NUESTROS PRODUCTOS

Opalit GC es un laminado acanalado de plastico reforzado con fibra de vidrio 100% opaco que
resiste los ambientes corrosivos ademas de reducir la concentracion de calor en los espacios
interiores.

El laminado Opalit GC esta fabricado a base de resina poliéster ortoftalica, resultado de un
desarrollo tecnologico unico en México, que permite la exposicion del producto a la interperie
en areas corrosivas sin alteraciones en su composicion quimica y su comportamiento fisico.
El proceso de fabricacion en un sistema continuo con equipos automatizados, garantizan su
consistencia en el cumplimiento de las especificaciones, especialmente el espesor, opacidad
y el perfilado perfecto.

Perfiles Color Acabado -

tigg?a?ciﬂfadgfara Gris estandar. Acabado OZ/PIE2
Gel Coat cara exterior
aesiEe liso brillante.
Cara interior liso.

Lamina ondulada para
cubiertas en Agroindustria.

Peralte 2.4 cms
| 7.6 cms.

Lamina con perfil piramidal
| L 7210 para cubiertas industriales.

| Peralte 2.4 cms

l
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STABILIT MACROLUX

Laminado plastico elaborado mediante un proceso de
coextrusion de resina de policarbonato, que combina
durabilidad y resistencia frente a las agresiones del
medio ambiente.

El uso de policarbonato es tan versatil que se extiende
principalmente a aplicaciones de techos y muros de
diversas instalaciones como: domeésticas, de esparci-
mientos, institucionales, industriles, entre otros.
Ademas es el producto ideal para la cobertura de
invernaderos y otras construcciones que requieren
iluminacion natural del exterior.

IIIIIIiIlIIIIIIIIIIIIIIIiIlIJI-: {I[[I[IIIII\KI—IIIII
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Medidas en mm

DURETAN

Sellador a base de poliuretano formulado para sellar uniones
elasticas, herméticas, impermeables y durables entre mate-
riales, juntas constructivas con movimiento severo entre
diversos materiales, sellos perimetrales entre aluminio y muro
en construcciones de grandes alturas, emboquillados y sellos
en techumbre de laminas metalicas; cuenta con un aspecto
de pasta suave.

Cumple y excede los requerimientos de la norma STM
C-920, clase 25, tipo NS, excelente adhesivo a diferentes
sustratos sin necesidad de usar primer. Notable resistencia
al envejecimiento y al intemperismo al igual que gran resis-
tencia a ambientes salinos, no escurre en juntas verticales o
sobre cabeza (en un ancho maximo de junta de 20mm)

T
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METALICOS

Nuestros productos

Accesorios para
CUBIERTAS Y FACHADAS



Canalones

Fabricado en lamina Ternium pintro y/o zintro-alum en - /-"j
calibres 24 y 22. Seccion variable, de acuerdo a disefno )
y/0 como la obra lo requiera. Longitud maxima de fabri- ﬁ;*“
cacion 8.00 metros. ’ 4
Caballetes
B Fabricado en l@mina Ternium pintro y/o zintro-alum en
‘ 3 calibres 26, 24 y 22. De seccion variable, longitud

maxima de fabricacion 8.00 metros.

Remates P

Fabricado en ldmina Ternium pintro y/o zintro-alum en
calibres 26, 24 y 22. De seccion variable de acuerdo a
diseno segun la obra lo requiera, longitud maxima de
fabricacion 8.00 metros.

Louver

Fabricado en lamina Ternium pintro y/o zintro-alum en
calibres 22, 24 y 20 a prueba de tormenta en secciones
segun diseno.

Ventilador atmosférico

Fabricado en l@mina Ternium pintro y/o zintro-alum,
para todo tipo de cubiertas en dimensiones variables
segun diseno y/o volumenes de aire a mover. Cero
mantenimiento.

Ventilador tip
standard heatvalve

Disenado con una entrada a la garganta en forma acampanada que
incrementa notablemente el flujo de aire caliente hacia el exterior,
gracias a la minima friccion que genera el sistema.

Se adapta a cualquier inclinacion del techo, esta fabricado a prueba de
filtraciones de agua, se adapta a cualquier requerimiento de ventilacion,
de acuerdo a la generacion del calor y a las dimensiones del edificio.

oy
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Maquinaria
propia para
TRANSFORMACION DE LAMINA



MAQUINARIA

MAQUINA DOBLADORA DIGITAL

Marca: JORNS SWITZERLAND

Tipo: Normal Line 125 S\W/-SM

Uso: Fabricacion de todo tipo de remates
en ldamina zintro, zintro alum o pintro con
desarrollo de .10 hasta 1.22 mts. y una longi-
tud maxima de 8.00 mts.

CORTADORA METALICA LINEAL

Marca: CIDAN

Tipo: OLASH 125-175

Uso: Corte lineal de lamina, cualquier longi-
tud y ancho variable, partiendo de 1.22 mts.
en calibres del 20 al 30.

MAQUINA DOBLADORA DIGITAL

Marca: RAS

Uso: Fabricacion de todo tipo de remates
en lamina zintro o pintro con desarrollo de
1.22 y una longitud max. de 3.05 mts.
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MAQUINARIA

MAQUINA ROLADORA

Marca: KNUDSON

Modelo: KR-18/2010

Uso: Rolado de lamina tipo KR-18 en cali-
bres 22, 24, 26 en una sola pieza y se engar-
gola al 180°, el sistema de fijacion es oculto.

MAQUINA ROLADORA

Marca: ZIMMERMAN

Uso: Engargolados de laminas a 90" y 180°
en uno o dos pasos, dependiendo del tipo
de lamina.




INNOVANDO
SISTEMAS
METALICOS
CONSTRUCTIVOS

TRANSPORTES PROPIOS PARA
MANEJO DE MATERIALES



TRANSPORTE

‘ pJ CAMION FREIGNTLINER

Modelo: 2012
Capacidad de carga: 15 toneladas

Plataforma: 11 mts.

TRACTO CAMION FREIGNTLINER

Modelo: 2012
Capacidad de carga: 46,000 lbs.
Plataforma: 15 mts.

GRUA

Marca: MANITEX Modelo: 1770-C
Montada sobre: CAMION

FREIGHTLINER FL-70

Maximo alcance: 33.00 mts.

Uso: Elevacion de maquinaria para
rolado de techos, asi como eleva-
cion de materiales desde 0.5 ton.
hasta 17.0 ton.




TRANSPORTE

) CAMIONETA PICK UP NISSAN

Modelo: 2014
Capacidad de carga: 1 tonelada

Modelo: 2016
Capacidad de carga: 4.5 toneladas




Proyectos
CONSTRUIDOS
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PROYECTOS

) CUBIERTA ACUADOMO TEPETONGO.

Obra: Colocacion de lamina acrilica tipo 218 color
blanco lechoso de 1.2 mm de espesor.

Lugar: Parque Acuatico Tepetongo, Contepec,
Estado de Michoacan

T
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— Silla
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Lugar: San Mateo Atenco

Obra: Instalacion de Multytecho MT100 de
1 1/2" de espesor color arena cal 26/26 y
accesorio

—
\

) Cubierta de Guarderia




PROYECTOS

) CUBIERTA EN MAREL DE MEXICO, AREA DE
PRODUCCION ROPA FINA

Obra: Trabajos de laminacion en cubierta con
l@amina kr-18 y aislante termino

Lugar: Zona Industrial Atlacomulco, Edo. De
Mexico.
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PROYECTOS

) CUBIERTA TIENDA SUPER KOMPRAS

Obra: Suministro e instalacion de lamina
100% acrilica reforzada con fibra de vidrio
tipo 0 G10 y colocaciéon de desviadores de
agua pluvial a base de lamina lisa Ternium
pintro.

Lugar: Plaza ATA, Atlacomulco Estado de
Meéxico.
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) CUBIERTA IGLESIA

Obra: Colocacion de cubierta en capilla a base de
multytecho de 11/2" de espesor.
Lugar: San Mateo Oxtotitlan, Estado de México
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PROYECTOS

)CUBIERTAS PLAZA COMERCIAL “TOWN
SQUARE METEPEC"

Obra: Trabajos de laminacion en diferentes
cubiertas de la Plaza, a base de lamina Kr-18
y multypanel

Lugar: Metepec, Edo. De México

38 IR

DE MEXICOS A DECV



PROYECTOS

> GASOLINERA

Obra: Colocacion de techumbre de gasolinera a base
de lamina tipo KR-18 zintro Alum Cal. 24 y Plafond a
base de Perfil para gasolinera en lamina pintro
blanco cal. 24 de 11/2" de peralte

Lugar: Municipio de Contepec, Michoacan
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PROYECTOS

) CUBIERTA NAVE INDUSTRIAL

Obra: Suministro e Instalacion de Lamina Acanalada tipo TR-72
y SUS accesorios.

Lugar: Parque Industrial Saltillo, Saltillo Coahuila.




construyendo

INVERNADEROS
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Policarbonato Paneles termicos

Metalica Acrilica
KR-18 cublerta Zimmerman
fachada

SURCONSA DE
MEXICO, S.A. DE CV.

Av. Cuauhtémoc No. 103
Col. el Carmen Totoltepec, C.P. 50240
Toluca, Edo. de Méx.

Tels. / Fax (01722)
2-11-42-03 / 2-11-46-16 / 2-11-72-88
2-11-73-21/ 1-99-05-12 / 2-16-04-91

01 800 712 47 14

surconsatoluca@surconsa.com



